
Una nueva dimensión en

precisión y productividad

Tan solo imagina entrar a una zona donde  su 

sistema GPS es instantáneamente mas preciso 

hasta un 300%!!!



Sistema Lazer Zone TM

AHORA DEJE DE IMAGINAR PORQUE ESTA AQUÍ, EL NUEVO GPS MILIMETRICO PRACTICO Y ACCESIBLE
PRESENTANDO LA TECNOLOGIA “LAZERZONE”DE TOPCON.
TOME SU SISTEMA DE GPS Y TRANSFORMELO EN UN DISPOSITIVO DE MEDICION QUE PUEDA RIVALIZAR CON
UNA ESTACION TOTAL ROBOTICA. O BIEN HABILITE SU SISTEMA A 3D-GPS+ CON LA MAS ALTA PRESICION Y EN
TANSOLO A UNA FRACCION DEL COSTO DE UNA ESTACION TOTAL ROBOTICA. ESTE ES EL PODER DEL GPS
MILIMETRICO.

www.topografiamonterrey.com

ÅEl primer sistema GPS milimétrico de precisión en el mundo
–hasta un 300% mas preciso que un sistema GPS estándar

ÅEl transmisor Lazer Zone provee la precisa medición de área
vertical a 600 metros de diámetro y 10 metros de alto

ÅTrabaja con los sistemas GPS+ de Topcon existentes

ÅSoporte de exploradores múltiples (maquinaria o bastón
montado)

Topcon orgullosamente presenta una nueva
dimensión en control de tecnología –
Lazer ZoneTM. El PZL-1 proyecta un laser que barre la zona en un área de 600 mts. Esta señal
única crea una zona de 10 metros de alta precisión en cuanto al control de altitud. Los
sensores laser ya sea en un bastón o un tipie de elevación, calcula precisamente la elevación
precisa en cualquier lugar dentro dela zona laser. Esto proporciona al instante un preciso
control milimétrico de elevación.

El GPS MILIMETRICOTM es la solución perfecta para el tiempo cuando son requeridas las
elevaciones de alta precisión. El estaqueo de precisión puede ser hecho por una sola persona
con el sistema GPS de Topcon. Establezca el sistema RTKGPS+ de Topcon, aumente el sensor
inalámbrico PZS-1 y en cuestión de unos instantes podrá obtener la elevación en precisión
milimétrica al instante donde sea y como sea con el Lazer ZoneTM.

http://www.topografiamonterrey.com/
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Sistema Lazer Zone TM

Esta es otra PRIMERA TECNOLOGIA de Topcon en el mundo que
pondrá su productividad y calidad en una zona por si misma.

Alta precisión, en tres dimensiones de grado sin estacas ha estado
disponible por años. Pero es necesaria una costosa estación total
robótica especializada para cada pieza de maquinaria
automatizada.
Con el sistema GPS milimétrico, puede agregar control de alta
precisión a su antena de control 3D-GPS+ de Topcon por una
fracción del costo y-como el GPS- un transmisor PZL-1 puede
operar múltiples equipos GPS equipadas con el PZS-1. Para una
mayor comodidad superficies amplias o muy inclinadas, también
múltiples transmisores PZL-1 pueden ser vinculados, previendo
control continuo de alta velocidad y precisión

El transmisor PZL-1 se utiliza para incrementar la
precisión del equipo RTK de Topcon en toda clase
de trabajos de topografía y replanteo .
Configure el GPS+ base y Móvil normalmente,
añada el sensor PZS-1 al bastón del GPS+ (o a
varios bastones), y configure el transmisor PZL-1.
De esta manera se consigue precisión

El uso de un GPS para topografía, replanteo y
control es ilimitado en muchos casos debido a su
precisión. Especialmente en plano vertical, donde
la mejor precisión que se puede obtener esta
entre 1 y 4 cm. Añada el sensor PZS-1 al GPS,
configure el PZL-1 y tendrá así precisión
milimétrica.

El laser de Posicionamiento Zonal se posiciona y
opera con la facilidad de un laser giratorio
convencional. Colóquelo, mida la altura y
comience a trabajar. El laser transmite con una
amplitud de rayo de 10 metros en vertical

El sensor de Posicionamiento Zonal se monta
sobre el bastón para GPS y recibe la señal laser y
la transmite al GPS móvil.
¡Y todo ello sin necesidad de mastil telescopico!

GPSTM Milimétrico para topografía

Topografía, replanteo y control GPS con 
precisión milimétrica

PZL-1

PZS-1
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Kit MMGPS

Además ofrecemos la opción de elegir cualquiera de los dos kits o bien los 2, los cuales incluyen:

MMGPS 3D TRANSMITTER KIT 8080MM 
1 PZL-1 TRANSMITTER W/CASE. 57099-1
1 TRIPOD HEAVY DUTY W/BAG 22-050501-01

USD$10,350.00 + IVA

MMGPS 3D ROVER KIT 8090MM
1 PZS-1 POSIRIONING ZONE SURVEY SENSOR 9134-0000
1 KIT LAZERZONE ACCERRORIES W/BAG 30-034131-01
1 .5M COMPOSITE ROD EXTENSION 22-034103-01

USD$3,400.00 + IVA
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Sistema Lazer Zone TM
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Cursos y Capacitaciones

OFRECEMOS ADEMAS LA CAPACITACION PARA EL MANEJO CORRECTO DEL GPS.
DICHA CAPACITACION TIENE UNA DURACION DE DOS DIAS , EN LA MISMA SE VE
TEORIA DE GPS, CONCEPTOS BASICOS DE GEODESIA PARA LA APLICACIÓN EN LOS
TRABAJOS TOPOGRAFICOS, CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS, CONEXIONES DE
RADIO, MANEJO DEL CONTROLADOR DE SU ELECCION CON EL SOFTWARE TOPSURV,
LEVANTAMIENTOS EN TIEMPO REAL, REPLANTEOS, REALIZACION DE TRABAJOS EN
POST PROCESO CON EL MANEJO DEL SOFTWARE TOPCON TOOLS, ASI COMO DE
PRUEBAS DE CAMPO Y APLICACIONES SOBRE EL TRABAJO PARA EL CUAL SE ESTA
HACIENDO LA COMPRA DEL GPS.

EL CURSO PUEDE SER IMPARTIDO PARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE USTEDES
DESEEN, AUNQUE NUESTRA RECOMENDACIÓN ES QUE SEA PARA 4 PERSONAS CON LA
FINALIDAD DE QUE SE APROVECHE AL MAXIMO.

COSTO DEL CURSO USD$ 1,500.00 + IVA

*EN CASO DE QUE EL CURSO SEA EN SUS INSTALACIONES HABRIA QUE AGREGAR LOS  VIATICOS DEL INGENIERO    
*ENCARGADO DE DICHA CAPACITACION, COMO ES TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.

Su distribuidor local autorizado TTQ de Monterrey es:

TTQ de Monterrey S.A. de C.V. Ave. Félix U. Gomez #1512 NTE. 
Col. Terminal, C.P. 64580 Monterrey, N.L., México

www.topografiamonterrey.com

http://www.topografiamonterrey.com/

